
Latch Type Water ValveLatch Type Water Valve

■■特長特長 FeaturesFeatures
・・ パルス印加で弁の開閉状態を保持、低消費電力を実現パルス印加で弁の開閉状態を保持、低消費電力を実現

　　Retains open/close conditions by applying pulse and realized eneRetains open/close conditions by applying pulse and realized energyrgy　　　　 　　
　　efficiency.efficiency.
・・ パイロット方式により広範な水圧（パイロット方式により広範な水圧（4545～～735735kPakPa))に対応に対応

　　PilotPilot--operated valve applies to wide range of pressure (45operated valve applies to wide range of pressure (45～～735kPa)735kPa)
・・ 当社独自のアクチュエーター構成により高い信頼性当社独自のアクチュエーター構成により高い信頼性

　　High reliability due to unique actuator structureHigh reliability due to unique actuator structure

■■用途用途 ApplicationsApplications
・・ 自動洗浄便座自動洗浄便座 Bidet toiletBidet toilet
・・ 散水装置散水装置 Water sprayerWater sprayer
・・ 給水装置給水装置 Water supply equipmentWater supply equipment
・・ 自動手洗い装置自動手洗い装置 Automatic Water tapAutomatic Water tap

電池駆動も可能な低消費電力タイプの電磁弁電池駆動も可能な低消費電力タイプの電磁弁

BatteryBattery--operated energy operated energy --efficient water valve.efficient water valve.

ラッチ式電磁弁ラッチ式電磁弁



※製品改良等により、仕様･寸法をお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

　　Information subject to change without notice.

■仕様■仕様

■外寸■外寸

SpecificationsSpecifications
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コイル組立を上にし、プランジャーが垂直作動
であること

Coil unit to be the top. to ensure vertical 
movement of the plunger

7.取付姿勢 Mounting

-10℃～60℃6.保存温度範囲 　Ambient temperature

49kPa～735kPa(0.5～7.5kgf/c㎡)5.使用水圧範囲　 Operating pressure range

上水　 Tap water　 0℃～40℃4.使用流体 Operating fluid

DC5.1～6.8V3.使用電圧 Operating voltage

約17Ω Approx.17Ω2.巻線抵抗 Coil resistance

DC6V１.定格電圧 Rated voltage

SizeSize


